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Jahreshochwasser der gesamten Beobachtungsperiode 1981-2025
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Daten 2023 - 2025 geprUft aber noch nicht validiert, dennoch fir Auswertung verwendet.

Statistik der Jahreshochwasser der Auswertungsperiode 1981-2025 (45 Jahre)
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Tabelle der geschiatzten Wiederkehrwerte
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Diagramm der Wiederkehrwerte
(Abfluss) und ihrer Unsicherheit fiir
eine gegebene Wiederkehrperiode.

Die rote Kurve ist die beste Schat-
zung. Die blauen Kurven zeigen das
95%-Vertrauensintervall der Wieder-
kehrwerte.

Die Punkte sind Beobachtungen,
denen empirische Wiederkehrperioden
zugeordnet werden. Diese hangen nur
vonder Grésse der Stichprobe ab.

Tabelle der h6chsten jahrlichen Extrema

Wiederkehr- Abfluss Vertrauens- Datum Abfluss Geschatzte Wieder-
periode [Jahre] [m3/s] intervall [m3/s] [m3/s] kehrperiode [Jahre]
2 29 25.8-32.3 24.06.2021 58.5 28
10 46.6 38.4-547 29.08.2007 57.3 25
30 59.3 415-77.2 01.05.2015 53.4 18
100 75.2 38.6-112 12.07.2016 53.4 18
300 91.9 29.2-155 20.06.1986 50.2 14

Schéatzwerte. Fir Dimensionierungen werden umfassendere Untersuchungen empfohlen.
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Verteilungsfunktion und Schiatzmethoden

+ Es wird angenommen, dass die Extrema der Beobachtungen unabhangig sind und einer verallgemeinerten
Extremwertverteilung (Generalized Extreme Value distribution, GEV) folgen.

+ Die Parameter der Verteilung werden mit der Maximum Likelihood-Methode bestimmt.
 Die Vertrauensintervalle werden mit der Delta-Methode geschatzt.
Daten und Datenqualitét

« Die Daten sind qualititsgeprUft, aber nicht homogenisiert. Nachtragliche Uberpriifungen der Wasserstand-
Abfluss-Beziehungen kénnen zu riickwirkenden Korrekturen in den Daten fUhren.

« Anzahl fehlender Jahre: 0

Analysegrafik
Probability Plot Quantile Plot Density Plot
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Probability Plot: Diagramm der empirischen vs. der theoretischen Wahrscheinlichkeiten. Die theoretischen Wahr-
scheinlichkeiten werden mit der modellierten GEV geschétzt. Wirden die Punkte auf der Diagonalen (rote Linie)
liegen, ware der Fit perfekt.

Quantile Plot: Diagramm der empirischen vs. der theoretischen Quantile. Die theoretischen Quantile werden mit
der modellierten GEV geschéatzt. Wirden die Punkte auf der Diagonalen (rote Linie) liegen, wéare das Modell
perfekt.

Density Plot: Histogramm der Extrema. Die rote Linie bezeichnet die geschatzte GEV-Dichte-Verteilung.

Zusatzliche Informationen
« Durchschnittsabfluss der Jahreshochwasser (Auswertungsperiode): 31.7 m%/s

+ Flache des Einzugsgebietes: 183 km?

 Mittlere H6he des Einzugsgebietes: 653 m .M.

Mehr Infos: https.//www.bafu.admin.ch/de/hochwasserstatistik
Kontakt: hydrologie@bafu.admin.ch 1.6.2026
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