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Niedrigwasserwahrscheinlichkeiten (Jahresniedrigwasser NM7Q)
Sperbelgraben - Wasen, Kurzeneialp (EDV: 2282)

NM7Q der gesamten Beobachtungsperiode 1.4.1958 — 31.3.2020
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Statistik der NM7Q der Auswertungsperiode 1.4.1958 — 31.3.2020 (62 Jahre)
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Diagramm der Wiederkehrwerte
(Abfluss) und ihrer Unsicherheit fiir
eine gegebene Wiederkehrperiode.

Die rote Kurve ist die beste Schéat-
zung. Die blauen Kurven zeigen das
95%-Vertrauensintervall der Wieder-
kehrwerte.

Die Punkte sind Beobachtungen, denen
empirische Wiederkehrperioden zuge-
ordnet werden. Diese hangen nur von
der Grésse der Stichprobe ab.

Die Regularitdtsbedingungen werden
verletzt. Berechnung der Maximum-
Likelihood-Schatzer ist mdglich, aller-
dings haben sie nicht die standard-
asymptotischen Eigenschaften.

Tabelle der niedrigsten NM7Q

Wiederkehr- Abfluss Vertrauens- NM7Q-Datum | Abfluss | Geschatzte Wieder-
periode [Jahre] [I/s] intervall [I/s] (3 Tage) [I/s] kehrperiode [Jahre]
2 2.02 2.36 - 1.68 28.01.1964 0.29 >150
10 0.86 1.10 - 0.62 05.12.1962 0.58 26
30 0.55 0.75 - 0.35 17.08.1998 0.68 17
100 0.38 0.58 - 0.17 01.09.1984 0.69 17
300 0.29 0.52 - 0.07 23.10.2018 0.70 16
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Jahresniedrigwasser NM7Q

Die Niedrigwasserkenngrosse NM7Q gibt den kleinsten, tber 7 aufeinanderfolgende Tage gemittelten Abfluss
innerhalb eines Niedrigwasserjahres an (Bsp.: NM7Q vom 1. Mai = Mittelwert vom 28. April — 4. Mai). Das
Niedrigwasserjahr dieser Station erstreckt sich Gber folgende Periode: 1. April — 31. Méarz.

Verteilungsfunktion und Schiatzmethoden

» Es wird angenommen, dass die Extrema der Beobachtungen unabhéngig sind und einer verallgemeinerten
Extremwertverteilung (Generalized Extreme Value distribution, GEV) folgen.

+ Die Parameter der Verteilung werden mit der Maximum Likelihood-Methode bestimmt.

+ Die Vertrauensintervalle werden mit der Delta-Methode geschétzt.

Daten und Datenqualitat

» Die Daten sind qualitatsgeprift, aber nicht homogenisiert.
» Anzahl fehlender Jahre: 0

Analysegrafik
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Probability Plot: Diagramm der empirischen vs. der theoretischen Wahrscheinlichkeiten. Die theoretischen
Wahrscheinlichkeiten werden mit der modellierten GEV geschatzt. Wirden die Punkte auf der Diagonalen (rote
Linie) liegen, wéare der Fit perfekt.

Quantile Plot: Diagramm der empirischen vs. der theoretischen Quantile. Die theoretischen Quantile werden mit
der modellierten GEV geschatzt. Wirden die Punkte auf der Diagonalen (rote Linie) liegen, wére das Modell
perfekt.

Density Plot: Histogramm der Extrema. Die rote Linie bezeichnet die geschéatzte GEV-Dichte-Verteilung.

Zusatzliche Informationen

+ Durchschnittsabfluss der NM7Q (Auswertungsperiode): 2.2 I/s
+ Flache des Einzugsgebietes: 0.56 km?
+ Mittlere H6he des Einzugsgebietes: 1070 m (.M.

Kontakt: hydrologie@bafu.admin.ch 23.1.2024
Mehr Infos: https.//www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/daten/niedrigwasserstatistik. html
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