Hydrometrische Messstation

Berninabach-Pontresi

Messungen seit 1955 Mittlerer Abfluss: 4.54 m3/s
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aiie wird der Abfluss bestimmt?

SAds Ab uss bezeichnet man die Wassermenge, die ein
ydrlussquerschnitt pro Sekunde durch iesst. In Pontresi
larvird der Ab uss mit Hilfe eines hydrometrischen Fligels

schwindigkeit anzeigt.
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gemessen, an dem ein rotierender Propeller die Fliessge-

Durch die Messungen werden das Flussquerpro | und
die Fliessgeschwindigkeiten detailliert aufgenommen. Aus ‘
diesen Angaben kann der momentane Ab uss berechpet
werden. Da die Gewassersohle sich durch Geschiebe odel
Ablagerungen andern kann, mussen die Ab ussmessun-

Wie werden Pegelstande zu Abflussdaten?
Ab ussmessungen kdnnen nicht automatisch und konti-
nuierlich durchgefuhrt werden. Zwischen Pegelstand un
Ab uss besteht aber eine direkte Beziehung. Mit der soge
nannten Pegelstand/Ab uss-Beziehungskurve kénnen di
Pegelstande in Ab ussmengen umgerechnet werden.
Die automatisch gemessenen Pegelstande werden la
fend an die Abfragezentrale des Bundesamts flir Umwel
(BAFU) in Ittigen Ubermittelt. Dort werden die Daten auf-
bereitet, in Ab ussmengen umgerechnet und im Interne
zur Verfligung gestelit.
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2 | 1 |Nein [12.07.11|1'804.643 0| 8.384
1 | 2] Ja |28.03.12|1'804.095 0| 1.125
2 |.3 | Ja [24.10.12|1'804.280 10{ 2.832
2 | 4| Ja [06.09.12|1'804.505 0| 6.355
2 | 5| Ja [19.06.12|1'804.885 10{14.304
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Weitere Infos
Der Bund misst seit 1863 die Pegelstande und Ab tsse schweizerischer Gewasser. Er verfugt damit Ubebjamgessdaten der Station Berninabach-Pontresina

Zeitreihen, mit denen auch seltene Hochwasser-Ereignisse oder Trockenperioden dokumentiert sind. @iv@iber Internet verfligbar unter
ausblickende Ausbau der Messnetze tragt der vielfaltigen Geogra e und Hydrologie der Schweiz Rechwwwihydrodaten.admin.ch/de/2262.html




Hydrometrische Messstation

Berninabach-Pontresina

Messungen seit 1955 Mittlerer Abfluss: 4.54 m3/s

Einzugsgebiet: 107 km? | Minimum: 0.13 m3/s | Maximum: 168 m3/s

Was wird hier gemacht?

An dieser Station werden Pegelstand und Abfluss des Ber-
ninabachs gemessen. Die Messungen zeichnen Schwan-
kungen im Verlauf der Jahreszeiten auf und erlauben, das
langfristige Verhalten des Gewissers zu beobachten. Die
erhobenen Daten dienen dem Wasserbau, der Wassernut-
zung und dem Gewisserschutz.

Der Pegelstand des Berninabachs wird kontinuierlich
mit zweil Sonden gemessen. Eine Pneumatiksonde ist seit-
lich am linken Ufer angebracht. Sie ermittelt den Pegel
durch eine Druckmessung unterhalb des Wasserspiegels.
Unter dem Messsteg ist eine Radarsonde montiert. Sie
bestimmt den Pegel durch eine Distanzmessung von oben.
Die Doppelmessung erlaubt eine stindige Kontrolle der
Messwerte.
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Wie wird der Abfluss bestimmt?
Als Abfluss bezeichnet man die Wassermenge, die einen

Flussquerschnitt pro Sekunde durchfliesst. In Pontresina
wird der Abfluss mit Hilfe eines hydrometrischen Fliigels
gemessen, an dem ein rotierender Propeller die Fliessge-
schwindigkeit anzeigt.

Durch die Messungen werden das Flussquerprofil und
die Fliessgeschwindigkeiten detailliert aufgenommen. Aus
diesen Angaben kann der momentane Abfluss berechnet
werden. Da die Gewissersohle sich durch Geschiebe oder
Ablagerungen dndern kann, miissen die Abflussmessun-
gen periodisch wiederholt werden.

Der Bund misst seit 1863 die Pegelstinde und Abfliisse schweizerischer Gewisser. Er verfiigt damit iiber lange
Zeitreihen, mit denen auch seltene Hochwasser-Ereignisse oder Trockenperioden dokumentiert sind. Der vor-
ausblickende Ausbau der Messnetze tragt der vielféaltigen Geografie und Hydrologie der Schweiz Rechnung.

Wie werden Pegelstande zu Abflussdaten?
Abflussmessungen konnen nicht automatisch und konti-
nuierlich durchgefiihrt werden. Zwischen Pegelstand und
Abfluss besteht aber eine direkte Beziehung. Mit der soge-
nannten Pegelstand/Abfluss-Beziehungskurve konnen die
Pegelstinde in Abflussmengen umgerechnet werden.

Die automatisch gemessenen Pegelstande werden lau-
fend an die Abfragezentrale des Bundesamts fiir Umwelt
(BAFU) in Ittigen iibermittelt. Dort werden die Daten auf-
bereitet, in Abflussmengen umgerechnet und im Internet
zur Verfligung gestellt.

Pegelstand P [m] Berninabach - Pontresina

< Kurve 94
=== Segment 1 (Poly 5 Grades)
=== Jbergang 1->2
=== Segment 2 (Poly 2 Grades, durch NP)
————— Extrapolation
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r.|Aktiv | Datum P[m] |dP[mm] |Q[m3]
Nein [12.07.11 |1'804.643 0| 8384
Ja |28.03.12 [1'804.095 0| 1.125
Ja |24.10.12 |1'804.280 10| 2.832
Ja |06.09.12 [1'804.505 0| 6.355
Ja |19.06.12 |1'804.885 10| 14.304
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-- Bundesamt fiir Umwelt (BAFU) --

Weitere Infos
Die Messdaten der Station Berninabach-Pontresina

sind iiber Internet verfiigbar unter
www.hvdrodaten.admin.ch/de/2262. html




